
ENTDECKE NEULAND
KTM FREERIDE E-XC

 GARANTIE & FINANZIERUNG 

KTM gewährt eine einmonatige Garantie auf neu erworbene  
KTM FREERIDE E-Modelle. Auf das KTM PowerPack und Ladegerät 
gibt es eine Garantie von drei Jahren. Einfache und flexible  
Finanzierung bei jeder KTM FREERIDE E. Ein individuelles Angebot 
erhältst du direkt bei deinem autorisierten KTM FREERIDE E-Händler.

 > State-of-the-Art-Elektromotor, 18 kW
 > WP Xplor 43 Upside-down-Gabel und PDS-Federbein
 > KTM PowerPack mit 3,9 kWh Speicherkapazität
 > Rekuperation – Energierückgewinnung im Economy-Modus
 > Null lokale Emissionen
 > Minimale Lärmbelästigung
 > Drei Fahrmodi für intelligentes Antriebsmanagement:  

Economy, Enduro, Cross

HIGHLIGHTS

KTM SPORTMOTORCYCLE GMBH
5230 Mattighofen, Austria
www.ktm.com
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Nicht zur Nachahmung geeignet!
Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle Motorradfahrer. Die Bilder sind auf abgeschlossenen 
Rennstrecken oder abgesperrten Straßen entstanden. KTM macht alle Motorradfahrer darauf aufmerksam, die vorgeschriebene 
Schutzbekleidung zu tragen, das elektrisch betriebene Fahrzeug nur nach erfolgter Hochvolt-Sicherheitseinweisung durch einen 
autorisierten KTM-Vertragshändler in Betrieb zu nehmen und verantwortungsbewusst sowie im Einklang mit den relevanten und 
anwendbaren Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu fahren.
Die in diesem Prospekt beworbenen Motorräder sind für den Straßenverkehr nur in der homologierten Ausführung geeignet. Bei 
Kauf und der Inbetriebnahme eines Motorrades sind unbedingt die Warn- und Gefahrenhinweise in der Bedienungsanleitung 
(insbesondere das Gefahrenpotenzial von Hochvoltsystemen in Kraftfahrzeugen, vorgegebene Tempolimits etc.) zu beachten. 
Nähere Informationen dazu hat dein KTM-Fachhändler. Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serien-
modell abweichen und zeigen teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, 
Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und 
Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Bitte beachte, dass Modellspezifikationen von 
Land zu Land verschieden sein können.

 WWW.KTMFREERIDE-E .COM 



ELECTRIC
REVOLUTION

 K TM FREERIDE  E-XC 

Die zweite Generation ist da! Die KTM FREERIDE E-XC punktet mit  
modernster E-Mobility-Technologie. Der weiterentwickelte Elektromotor  
hat noch mehr Leistung und das KTM PowerPack beeindruckt mit mittlerweile 
3,9 kWh. In Kombination mit der neuen Rekuperationstechnologie bedeutet  
das bis zu eineinhalb Stunden Fahrspaß. Obwohl die Ladezeiten bemerkenswert 
kurz sind, können Ungeduldige das KTM PowerPack in wenigen Sekunden auch 
einfach austauschen.

Das Fahrwerk der KTM FREERIDE E-XC wurde speziell für den 
Geländeeinsatz entwickelt. Der leichte und stabile Rahmen, eine 
niedrige Sitzhöhe, die potente Bremsanlage und erstklassige 
Federungskomponenten machen das Bike enorm handlich. Ob 
Rahmen, Fahrwerk oder Verkleidung: Bei der KTM FREERIDE E 
dreht sich alles um beste Offroad-Tauglichkeit.

Der bürstenlose Motor ist besonders schlank und kompakt. Dank 
neu entwickelten Thermalpads liefert er auch bei extrem hohen 
Temperaturen verlässliche Power. Er ist staub- und wasserdicht, 
das macht ihn nahezu verschleißfrei und wartungsarm.

Die KTM FREERIDE E-XC wird mit notwendigen Features für die 
Straßenzulassung geliefert. Die E-XC erfüllt mit einer Leistung 
von 11 kW die Anforderungen der europäischen Führerschein-
klasse A1.

Das externe Ladegerät kann an jede 230-Volt-Haushaltssteck-
dose angeschlossen werden. Ein Ladevorgang dauert rund 
110 Minuten, in etwa 75 Minuten ist das KTM PowerPack zu 
80 % READY TO RACE.

Über das Multifunktionsinstrument kannst du drei  
verschiedene Fahrmodi auswählen. „Economy“, „Enduro“  
und „Cross“. Darüber hinaus informiert es den Fahrer  
über den Ladezustand des KTM PowerPacks.

TECHNISCHE DATEN

KTM POWERPACK

ELEKTROMOTOR

ZULASSUNG

FAHRWERK UND FEDERUNG

LADEGERÄT

MULTIFUNKTIONSINSTRUMENT

Das KTM PowerPack besteht aus Lithium-Ionen-Einzelzellen  
in einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse. Dank  
seiner beeindruckenden Kapazität von 3,9 kWh gibt es bis  
zu eineinhalb Stunden volle Leistung ab. 

KTM PowerPack austauschen? Ganz einfach! Sitzbank 
aufklappen, vier Schrauben lösen, neues PowerPack einsetzen, 
verschrauben, fertig. Das Laden des PowerPacks kann auch im 
eingebauten Zustand erfolgen. Der Anschluss für das Ladegerät 
befindet sich direkt unter der Sitzbank.

Permanentmagnet-Synchronmotor in Scheibenläuferbauweise
9 kW (12 PS) @ 4.500 U/min
18 kW (24,5 PS) @ 5.000 U/min
42 Nm ab 0 U/min
7.000 U/min
1-Gang
1:2,4
11:48
Flüssigkeitskühlung
Lithium-Ionen KTM PowerPack (einfach entnehmbar)
260 V
300 V
3.900 Wh
105 min
75 min
230 V / 50-60 Hz
Schnellladung 13 A, Normalladung 10 A
Schnellladung 3.000 W, Normalladung 2.300 W
77 km

Perimeter Stahl-Aluminium-Verbundrahmen
Hochfester Polyamid/ABS Kunststoff
Neken EXC Aluminium Ø 28 / 22 mm
WP Xplor 43 mm Split Fork 
WP Xplor PDS-Federbein
250 / 260 mm
Formula Scheibenbremsen Ø 260 / 230 mm
1,60 x 21"; 1,85 x 18" Giant rims
2,75-21" Maxxis M 7311; 4,00-18" Maxxis TrialMaxx
5/8 x 1/4"
67°
1.418 mm ± 10 mm
340 mm
910 mm
111 kg

ANTRIEB
ELEKTROMOTOR
NENNLEISTUNG
MAXIMALE LEISTUNG
DREHMOMENT 
MAXIMALE DREHZAHL
GETRIEBE
PRIMÄRÜBERSETZUNG
SEKUNDÄRÜBERSETZUNG
KÜHLUNG
BATTERIE
NENNSPANNUNG
MAXIMALE SPANNUNG
KAPAZITÄT
LADEZEIT 100 %
LADEZEIT 80 %
NETZSPANNUNG LADEGERÄT
LADESTROM
LADELEISTUNG
REICHWEITE WMTC (MODE 3)

FAHRWERK
RAHMEN
HECKRAHMEN
LENKER
FEDERUNG VORNE
FEDERUNG HINTEN
FEDERWEG VORNE / HINTEN
VORDER- & HINTERRADBREMSEN
VORDER- & HINTERRADFELGEN
VORDER- & HINTERRADREIFEN
KETTE
STEUERKOPFWINKEL
RADSTAND
BODENFREIHEIT
SITZHÖHE
GEWICHT, READY TO RACE


